福建省地方标准《地铁信号控制系统防雷装置检测技术规范》制定编写说明

福建华茂防雷装置检测中心
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一、工作简况
1 任务来源

本标准任务来源于福建省质量技术监督局《福建省质量技术监督局关于印发2018年第一批福建省地方标准制修订计划项目的通知》（闽质监〔2018〕129号），主要起草单位为福建华茂防雷装置检测中心。
2 项目组成员及其主要工作

本标准主要起草人：蔡河章、李衣长、程斌、郑松、黄声锦、李萍、林鹏、应达、林锋、王强。具体工作如下：
具体工作如下：

蔡河章、李衣长、郑松、黄声锦、程斌、李萍、林鹏、应达、林锋、王强。具体工作如下：

确定标准修订原则，全面负责资源的调配、确定标准技术内容、标准修订方案的审定及全面组织实施，由蔡河章、李衣长负责；

组织标准编制的调研、征求、汇总各方意见及对标准进行完善，由蔡河章、程斌、郑松、林鹏、应达、王强负责；

为起草组提供技术支持由李衣长、李萍、黄声锦负责；

进行本标准与国家现行法规协调性分析工作，由郑松、应达负责；

行业需求分析，提出并讨论行业接口问题，由林锋、王强负责；

标准技术内容和标准文本的编制，由蔡河章、李衣长、郑松、程斌、应达、李萍、黄声锦、林锋、王强负责。
标准编制工作主要分为四个部分：

——资料收集查阅：对国内和行业相关标注的修订情况进行收集、整理和查阅；

——广泛调研：就福州、厦门地铁的雷电防御现状、需求、技术标准的经济性和协调性进行广泛的调研；
——专家研讨：根据收集查阅的相关资料和广泛调研的结果，多次向相关专家征求意见，就相关问题进行分析处理；

——国家相关政策法规一致性分析：工作组在标准编制的过程中，就标准与国家相关政策法规的一致性进行分析，及时发现问题，进行调整。
3 编制原则及过程

本标准在编制方面，坚持了以下几项原则：

本标准充分借鉴和参考了国家、地方、其他行业标准，力求吸收其他行业先进经验和做法，强调标准的科学性和规范性，与国内接轨。

在起草过程中，工作组在满足需求的前提下，充分考虑省内实际情况，从标准便于实施的角度出发，对福建省内各行各业防雷装置检测工作进行规定。

由于防雷装置验收及检测工作实际上涉及到的部门较多，为此工作组在查阅大量资料、征求多方意见后，在协调各方需求的基础上对标准进行适当的调整，平衡各方需求，突出综合效果。

主要工作过程：

1、2016-2017年，根据福建华茂防雷装置检测中心在地铁建设中防雷装置检测中积累的经验，组织起草人员进行总结、汇总、分析，在标准编制前对城市地铁交通的电气组成、涉及地铁交通的主要雷电防护主要设计内容及技术内容进行搜集、调研、分析工作，通过起草组反复论证，形成了《地铁信号控制系统防雷装置检测技术规范》编写组讨论稿，并于2018年1月向福建省质量技术监督局提出标准制定申请。

2、2018年5月，福建省质量技术监督局发文（闽质监〔2018〕129号）正式批复该标准制订项目的申报，下达了该标准制订计划。
3、2018年6月，标准编写组在福州召开了标准制订的启动会，进一步明确了编写的人员分工，确定了编写进度的安排及进一步调研的计划。
4、2018年7月开始，编写组结合福州地铁1号线、2号线以及厦门地铁1号线、2号线的检测工作，不断深入地铁施工一线进行调研，并总结经验、积累了宝贵的资料。

5、2019年1月，在福州召开标准编写研讨会，结合实际检测经营，对标准工作组讨论稿进行了研讨、编写，并修改形成了标准工作组讨论稿二稿。

6、2019年3-4月，通过北京市气象灾害防御技术中心来榕调研标准化工作及编写组付云南省气象灾害防御技术中心调研工作契机，编写组进一步了解了国内地铁雷电防护的现状。

7、2019年4月，编写组在福州召开标准编写研讨会，结合调研情况，对标准工作组讨论稿进行研讨，并形成了标准征求意见稿。
8、2019年4月，将标准征求意见稿上报福建省气象标准化技术委员会，拟并向社会公开征求意见。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据，修订标准时，应增列新旧标准水平的对比

1、原则

①科学性和规范性原则

本标准充分借鉴和参考了国际、国家和行业标准，力求吸收国际、国内上先进经验和做法，强调标准的科学性和规范性，与实践要求接轨。

②简化性原则

在起草过程中，工作组在满足需求的前提下，充分考虑省内实际情况，从标准便于实施的角度出发，对修订的内容进行了筛选提炼，满足实践要求。

③协调性原则

在起草过程中，工作组在满足需求的前提下，充分考虑省内实际情况，从标准便于实施的角度出发，对地铁信号控制系统的防雷装置检测进行了规定。为此工作组在查阅大量资料、征求多方意见后，在协调各方需求的基础上对标准结构与涉及的内容进行了调整、优化，突出综合效果。

2、 主要内容：

标准的内容包括：地铁信号控制系统防雷装置检测的一般规定、检测周期、检测程序、检测内容及要求。
三、主要试验的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

地铁是机电系统、电气系统、电子系统高度集中的项目，同时也是对雷电极为敏感的系统，编写组通过查阅大量资料，结合《地铁设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》、《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》等技术规范，从地铁实际检测工作出发，开展标准制定工作。编制科学合理的地铁交通雷电防护装置检测技术规范对于提升我省地铁交通的防雷水平，保障人民出行安全，特别是面对已经开通的福州、厦门地铁线路有着重要的安全保障意义。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

编写组在现行的国家最新标准相关条款的基础上，借鉴国内同类技术的成果，结合我省福州厦门地铁检测的具体工作及现实情况，编制了本标准，技术层面上，本标准达到国内同类标准水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与国内现行的法律、法规、政策及相关标准相一致，无冲突。

6、 重大分歧意见的处理经过和依据

现处在征求意见前期阶段，待征求完意见进行汇总处理。
七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为福建省推荐性标准。

8、 贯彻标准的要求和措施建议

本标准若能顺利通过发布，及时组织各地气象部门、地铁公司、防雷检测机构、地铁施工单位等单位学习宣传和贯彻实施该标准，确保新修订的标准能尽快地、广泛地实施与应用，取得实质性的应用效益。

九、废止现行有关标准的建议
无
10、 其他应予说明的事项

      暂无
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