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1. [bookmark: _Toc439943525]雷电活动概况
2022全年共监测到地闪次数41304次，最大正闪强度为411kA，发生在7月6日20时（长泰区岩溪镇）；最大负闪强度为-332kA，发生在8月9日18时（漳浦县前亭镇），2022年初雷电日发生在1月8日13时（平和县南胜镇）强度为15kA，终雷电日发生于12月15日07时(华安县湖林乡)强度为28kA。
雷电密度的空间分布特征表明，我市雷电密度分布较为分散，大部分地区雷电活动较为活跃。从月份分布来看，2022年我市雷电次数较高的月份主要集中在6月-8月，其中7月份发生雷电次数（11219次）约占全年雷电次数的27%。从时段分布来看，雷电次数呈单峰分布，雷电次数峰值出现在13时-20时，但各月份峰值出现时段又存在差异。
[bookmark: _Toc439943526][bookmark: _Toc189727397][bookmark: _Toc199819198]2. 雷电监测
[bookmark: _Toc439943527]2.1雷电空间分布特征
（一）雷电密度分布特征
2022年漳州市雷电密度分布较为分散，整体雷电活动频繁，南靖雷电次数最高,平和、华安地闪次数次之（图1）。
[image: ][image: ]
图1 2022年漳州市雷电地闪密度分布图(次/年·km2)

2022年雷电活动覆盖全年12个月（图2），1-2月份雷电活动比较少，6-8月份是雷电活动最为强烈，10月份雷电活动开始明显减弱，11月份、12月份雷电活动微弱。

[image: ]
图2 2022年漳州市地闪次数月分布图
（二）雷电区域分布特征
[bookmark: _Toc439943528]从行政区域划分的雷电次数统计来看，各个地区的雷电密度存在差异，2022年南靖的雷电次数最多为8879次，占全市的20.1%（图3）。

[image: ]
图3 2022年漳州市地闪次数分布图 
2.2雷电时段分布特征 
从24小时雷电次数分布图可以看出，漳州市全天各时段均有雷电发生，13时-20时雷电活动较强，尤其以14时-16时的雷电次数最高，上午雷电活动相对较弱（图4）。2022年每天24小时的雷电次数变化状况与历年雷电次数变化状况相比较，分布趋势基本一致。
[image: ]
图4 2022年雷电时段次数分布图 
[bookmark: _Toc439943529]2022全年12个月均有雷电活动，但各月份的雷电时次数分布也存在明显差别。1-2月份雷电活动少，无明显特征；6-8月份漳州市的雷电活动最为活跃，且雷电活动的规律大体相同，活跃期多在13时-20时；10月份雷电活动明显减弱，雷电活跃时间也大体集中在午后14时-16时；11-12月份雷电活动较少，无明显特征。
2.3雷电流幅值特征
2022年漳州市雷电流幅值分布图表明，雷电流幅值主要集中在10-35kA之间，占总雷电次数的71.1%以上，且以15kA的雷电次数最高（图5）。
[image: ]
[bookmark: _Toc445101359]图5 2022年雷电流幅值分布图
3. 雷电安全防护建议
防雷减灾应坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好以下几点：
（1） 防雷装置施工应当委托具有相应资质的检测机构开展质量跟踪检测，做到防雷装置与建筑物“同时设计，同时施工，同时投入使用”。已投入使用的建构筑物应当进行防雷装置定期安全检测，消除隐患（不合格的防雷装置非但起不了防护作用，有时会引雷致灾）。当遭受雷击时应及时通知当地防雷监管部门,以便找出原因采取补救措施。
（2） 要提高防雷安全意识，关注雷电预警，雷雨天及时采取科学的防雷应急避险措施，避免和减少雷击造成人员伤亡和财产损失。
（3） 明确防御雷电灾害责任人，负责对防雷设施的安全检查和日常维护工作。
（4） 雷灾事故发生后，及时将灾情向防雷机构反馈，协助雷灾调查，查明雷灾原因。
（5） 大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等项目应当进行雷电灾害风险评估，以确保公共安全。
（6） 由于乡村地区条件限制，农村防雷形势严峻，需要各部门加强合作，推进农村防雷工作，确保群众生命财产安全。
[bookmark: _Toc445101360]附录1： 名词解释
1.雷电：雷电按其放电方式分为云闪电、云际闪和云内闪。
2.云闪电：指云层与大地和地物之间的放电，简称闪电(地闪)，有研究资料表明闪电频次占所有闪电总频次的20%，是造成地面雷击灾害的主要原因；闪电按其放电极性分为正闪电和负闪电。
3.正闪电：指云中正电荷向大地放电的闪电。
4.负闪电：指云中负电荷向大地放电的闪电。
5.云际闪、云内闪：分别指云际之间、云层内部的放电，通称云闪，云闪可造成雷电感应和空间雷击灾害。
[bookmark: _Toc445101361]附录2：防雷小常识
[bookmark: _GoBack]1、室内预防雷击
①电视机的室外天线在雷雨天要与电视机脱离，而与接地线连接。 
②雷雨天应关好门窗，防止球形雷窜入室内造成危害。
③雷暴时，人体最好离开可能传来雷电侵入波的线路和设备1.5m以上。拔掉电源插头；不要打电话；不要靠近室内的金属设备；尽量离开电源线、电话线、视频线，以防止这些线路和设备对人体的二次放电。另外，不要穿潮湿的衣服，不要靠近潮湿的墙壁。 
2、室外避免雷击
①要远离建筑物的避雷针及其接地引下线。 
②要远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆，如有条件应进入有宽大金属构架、有防雷设施的建筑物或金属壳的汽车和船只，要远离帆布蓬车和拖拉机、摩托车等。 
③应尽量离开山丘、海滨、河边、池旁；尽快离开铁丝网、金属晒衣绳、孤立的树木和没有防雷装置的孤立小建筑等。 
④雷雨天气尽量不要在旷野里行走。要穿塑料等不侵水的雨衣；要走慢点，步子小点；不要骑在自行车上行走；不要用金属杆的雨伞，肩上不要杠带有金属杆的工具。 
⑤人在遭受雷击前，会突然有头发竖起或皮肤颤动的感觉，这时应立刻躺倒在地，或选择低洼处蹲下，双脚并拢，双臂抱膝，头部下俯，尽量缩小暴露面即可。 
3、遭雷击抢救的方法 
受雷击被烧伤或严重休克的人，身体并不带电。应马上让其躺下，扑灭身上的火，并对他进行抢救。若伤者虽失去意识，但仍有呼吸或心跳，则自行恢复的可能性很大，应让伤者舒适平卧，安静休息后，再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动，应迅速对其进行口对口人工呼吸和心脏按摩，在送往医院的途中要继续进行心肺复苏的急救。
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